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MUAYENE VE DENEY RAPORU 1114

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Belg. Uzmani: EROL TURHAN)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. STi.: ORTAKOY SANAYi BULVARI 7.
SOK.NO:1 ORTAKOY- Silivri-ISTANBUL)

(Adi,Adresi,Sehir vb.)

Customer (Name, Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 04.06.2014 /109332
Order Date / No
Numunenin Tanimi ¢ KABLO, UNIFIRE , JE-H(s)H Bd FE180 PH120 1X2X0,80+80mm?, -, -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description(typesarkModel eic.)

Numune Kabul Tarihi 4 04.06.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildigi Tarih ¢ 26.08.2014 - 04.11.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ UBM-03-BK-023:2012-02 HABERLESME VE BILGI ILETIM KABLOLARI iLE iLGILI
BELGELENDIRME KRITERI
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi P06

Number of pages of the report

A¢iklamalar : Uretim kodu: 140055 Renk: turuncu
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, 6lgtim
sonuglart miiteakip sayfalarda verilmistir,
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

€ Mﬂhhr _ Tarih Deney Sorumlusu
Seal . o\ Date Persop in charge of tests

Y OU«U“{ Onder GEREGUL
- R Uzman Yardimeisi

Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar pegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve *Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid,

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNiIK LABORATUVARI

o HEADSHIP QF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL EABRQRATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

UBM-03-BK-023:2012

TEST RESULTS

235228711 - 14

Numuneyi gbnderen istanbul Belgelendirme Miidiirliigii
Uretici firma Unal Kablo San. ve Tic. Ltd. Sti.
N Tt JE- H(st)H...Bd FE180 PH120 1x2x0.80+0.80 mm B
! o tipi Haberlegme ve Bilgi letim Kablosu
Uzunlugu 50 m
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug
Temel Ol¢iimler
Kablo elemanlar1 1 elemanl olmali o 1 elemanli GECTI
Yalitkanin Yapist Hata olmamali Hata goriilmedi. GECTI
Yalitkan Malzeme Silikon (Firma Beyan) Silikon GECTI |
Damar Sayisi 2 adet 2 adet GECTI
' | Temel tabii renklere (VDE 815 Damar renkleti
Damar Renkleri Madde 4.4.5) uygun olmalidir 5 GECTI
: UYGUN

(Beyan; temel renkler)

il v B BVt 15 e 2.4 |
Damar Biikiimii ) Y 4,6’ya UYGUN GECTI

Uygna olmelidir, Damar biikiimii ~- mm
_ | Damar biikiimii(min):50 mm (¥ tipi) | " " o
Koruyueu Sargr ve Metal | Plastik kaplt AL folyo ekran
Fkran kullantimal ; kablo iizerine helisel

olarak sarilmali ve %100 kapama Koruyucu sargl ve

yapmali, bakir topraklama teli ve metal ekran UYGUN

¢ekirdegi saran polyester band Bakir topraklama teli GECTI

bulunmalidir, , capt: 0,804 mm

Bakir topraklama teli ¢api: 0,80 =

%1 mm
Kilif Yapist Hata olmamali Hata goriilmedi GECTI

BT Renk: Turuncu Renk: Turuncu ——
Kilif Malzeme - Malzeme: HFFR (Firma Beyani) Malzeme:HFFR V'JJC I i»
isaretlerin Dayanikliigr | Dagilma olmamali Dagilma gériilmedi. GECTI
isaretleme Aralig Max : 1000 mm 161 mm GECTI
Boyut Ol¢iimleri

iletken kesiti /gapi Tel gapt: 0,80 +% 1 mm 0,796 mm GECTI
Damar renkleri Kl:lm' Siyah Sonug
Yahtkann Et Kalinhig Min: 0,3 mm 0,36 0,35 GECTI
Dis Kilif Et Kalinligi Min: 0,3 mm 1,13 mm GECTi

16.10.05.04 UBM-03-BK-023:2012 foy Rev:01
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7CE> TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 235228/11- 14
277 HEADSHIP QF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY
MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
UBM-03-BK-023:2012
Mekanik ve Isisal Ozellikler
_ 7 ’ _ Tietken 7 ~ L
Kopma uzamasi Min: %15 % 20 GECTI
Biikiilebilirlik Iletkenin ilk degerinin en az %90’ i '
%15 burarak gekmede kargilamalidir, % 95 GECTI
Yahtkan
Yahtimin mekanik ézellikleri; Cekme dayamm (N/mm?), Kopma uzamas (%) (PVC igin)
Damar renkleri Sonug
Min. ..... N/mm?2 UYGULANMAZ
Yaglandirmadan énce
min. % .... UYGULANMAZ
Yaslandirmadan sonra Min. ..... N/mm 2 UYGULANMAZ
~glin (.. £2)°C min. % .... UYGULANMAZ
max. % %... (dayanim) UYGULANMAZ
Degisme —
max. % =+.... (uzama) UYGULANMAZ
Kiitle kayb1 deneyi: , ,
g - S JULANMAZ
7 giin (80+2) °C max. 2,0 l?igcm , | UYGULANMAZ.
Halojen Asit Gaz Miktari Max. 5 mg/g (%0,5) mg/g UYGULANMAZ
15 dakika 20043 °C o
bekledikten sonra 20 N/cm?
. : i g kiitle asildiginda maksimum mmmnme _
g UYGULANMAZX
Sicakta Cekme (HIT igin) e SLTS s bl GULANMAZ
kaldirildigimda maksimum
uzamasi %25 olmalidir.
Damar
Damar renkleri
Sonug
Yiiksek Sicaklikta Basing agirli (N)
4h, (80+£2) °C (12 igin) i s T : UYGULA
Lalme : /6$0 max | NMAZ
Mandren ¢api: .... mm
Ist soku deneyi Sarim sayist: ...... .
I h (15042) °C Yalitkan tizerinde atlama | PYGULARDIAZ
| veya soyulma gbriilniemeli _
) o Mandren gap1: 8 mm Yalitim tizerinde
Sogukta Sarma Testi Sarim sayisi: 10 govilia aliaditi GECTI
-(15+2) °C Yaliimda soyulma y - £
gorildii.
olmamalidir.

16.10.05.04 UBM-03-BK-023:2012 foy Rev:01
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/’”~> TSE DENEY ve KALIBRASYON MEBKEZI BASKANLIGI ELEKTROTERNIK LABORATUYVARL JIE2EBLHE - 14
BEABSHIPE QF FSE PEST apd CALIBEAVION CENTER ELECEROFECHUNICAL LABQRA FORY
MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
UBM-03-BK-023:2012
Agielik: 500 g asilarak diger
Renk Ring Kontrolu ueu bir yere tutturulur, Makara U¥GULANMAZ
10 em genliinde 20000 kez
Dhs Kaht
Ihg lkahfin mekanik dzellikleri; Cekme dayanimi (N/mm?), Kopma uzamasi (%)
min 9 N/mm? 12,88 N/mm 2 GECTI
Yasglandirmadan 8nce
min. % 125 % 184 GECQTI
Yaglandirmadan sonra min ---- N/mm 2 12,39 N/mm 2 ARANMAZ
7 glin (100£2) °C min. % 100 % 168 GECTI
max. % #30( dayanim) -4 GECTI
Begisme e
max. % -L30( uéama) -9 GECTI
‘ l{uile ka}‘b; deneyk/‘i': S e . " B
7 giln (8042) °C max. 2.0 mg/em? mmmnn UYGULANMAZ
' | 15 dakika 20043 °C
bekledikten sonra 20 N/em?
N - kiitle asildiginda maksimum | eeeeen , .
Sicakta Cekme (HM 1 igin) wzamast %175 ve kiitle UYGULANMAZ
kaldimldiginda maksimum
; 7 uzamasi %25 olmahdir,
girhik: 2.2
Yiiksek Sicaklikta Basing Agirlik: 2,20N) 2 g
ah, (80+2) °C ( 1Mz gin) . % 30 GECTI
T Ezilme : %50 max
Ist goku deneyi I;Aa;nlﬂrin c,:al;?l: ...... mm
I h (15042) °C o e i N E—— U¥GULANMAZ
(> 12,5 mm iss se) Kilif iizerinde gatlama veya
o ’ | soyulma gbrillmemeli
Sogukta sarma deneyi: Ma.ndren GHBLE 51 e TR . s ad ,
B Sarm sayist: ... Kablo fizerinde ¢atlama S
-(1§+2) °C, Fp bl it . . . GECTI
§ £ 13.5me isin Kahlo iizerinde gatlama veya veya soyulma almadi
# =16 TR Iglh soyulma gorillmemeli
‘Sogukta uzama deneyi: -
-(1542) °C, min, % 30 N— UYGULANMAZ
¢ > 12,5 mm igin i
Yanmaya kargi Dayanim l;(‘a,blcgy u aleve mare birakma Li: 395 mm
: siiresi; 60 sn GECTi |
+r TQE ‘ -1-2 : 89 . .
Metod:; TS EN 60332-1-2 (L1 50 mm ve Ly<540 mm ) Lo: 525 mm
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 235228/11 - 14

HEADSHEP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL EABQRATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI  TEST RESULTS

UBM-03-BK-023:2012

& 2 ¢
Yanmada ortaya ¢ikan asidik P & &3 6.4 .
(korozif) gazlar igin deney : . GECTL(2)
lletkenlik < 100 ps/cm 11
Duman Yogunlugu Isik gegirgenlik = % 60 % 81 GECTI
Halojen Asit Gaz Miktari Max. 5 mg/g (%0,5) 0,24 mg/g GECTI (2)
- Kablo normal kullanim
Yanmaya kargt uzun siireli ; .
konumunda iken beyan edilen
dayanim % Deney sonunda
siire boyunca deney devam | , ) . »
-y kablonun ¢aligmasi GECTI (1)
, ettirilir. Deney sonunda
Deney metodu : kablsam calisiasi bozulmadi.
TS 3164 EN 60331 ) -
bozulmamalidir.
Kablo normal kullanim
Yanmaya karst uzun siireli konumunda iken beyan edilen
darbe dayanimi siire boyunca deney devam Deney sonunda
ettirilir. Deney esnasinda kablonun ¢ahgmasi GECTI (1)
Deney metodu: kablonun iizerine 5’er dakika bozulmadi,
VDE 0482-1, TS EN 50200 araliklarla darbe uygulandigin-
da g¢aligmasi bozulmamahdir.
Elektriksel Deneyler
Damar renkleri Klrlmlz Siyah Sonug
. o . Sicaklik: 20 °C .
Iletkenlik Direnci wax s 36,65 kn. 33,61 33,62 GECTI
. . ) Sicaklik: 20+3 °C
éalt‘lt:i‘)‘;t‘l‘enl)]‘:‘;"ﬁs ;}Sﬂm) DC gerilim: 500 V 475 | 593 GECTI
" ‘ R o= Min; 100 Mohm x km
Kirmiz
Ciftler 1- Sonug
Siyah N
Kapasite deneyi ) .
JE-LIHH..Bd haric Max: 120 nF/km. 86,32 GECTI
Kapasite dengesizligi deneyi
Ciftler ki Max: 200 pF/100m | e pF/100m UYGULANMAZ
Kenarlar  ko...12
(JE-LIHH..Bd harig) Max: ~----- pF/100m | e pF/100m
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<§’S> TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 235228/11 - 14
S HEARSHIER QF FSE FEST aud CALIRRAEION CENFER ELECTROFPECHNICAL EABORAFQRY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
UBM-03-BK-023:2012
[ Sicaklik : (20 3) °C
Damar-Damar AC: 500V

Gerilim Deneyi S — .
(Damar-Damar / Damar-Ekran) D.;'-lllm'lj-Lklall AC: 2000V
Siresi: 1 dk.

(10m) Sartlandirma siiresi: 24 h
Delinme olmamali

Delinme olmadi. GECTI

10 giin (6045)°C

DC gerilim dayanimi (5 m): DC gerilim: 110.V

(Na Cl - orant % 1) Mekaniksel ve elektriksel
degerleri saglamalidir.

~~~~~~~ U¥YGULANNAZ

PiYASAYA ARZ

Isaretlemeler arasi en gok 1000
mm olmalidir. [saretlemelerde en
az agagidaki bilgiler kalayca
okunacak ve silinmeyecek sekilde |
yazilmig olmalidir, Isaretlemenin uygun GQrCTI
- Firmanm ticari tinvans veya oldugu gariildii, e
tescilli markasi,

- Tipini belirten igaret ve
semboller (Ornek:J-Y(ST)Y..Lg
4x4x0,80 mm).

Dig Kalif [saretlemesi

Kablo kangali ya da makarasi
tizerinde, en az agagida bilgi ve
isaretleri gdsteren etiket
bulunmalidir:

- Firmanin ticari invani ve adresi
Diger isaretlemeler veya kisa adi ve adresi veya
tescilli markasi,

- Tipini belirten igaret ve
semboller (Ornek:
IY(8T)Y..Lg 4x4x0,80 mm) ve
kablo boyu (m) olmalidir

isaretlemenin uygun

oldugiu gorildi, GECTI

SONUC:
TSEK Marka Miiracaati amaciyla laboratuvarimiza génderilen UNtFiRE marka, JE-H(St)H...Bd

FE180 PH120 1x2x0,80mm+0,80mm tipi kablo numunesi izerinde UBM - 03 - BK- 023:2012 Belgelendirme
Kriteri’'ne gore yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmigtir.,

(1) Istanbul Belgelendirme Miidiirliigii’niin 15-16.05.2014 tarihli tutanagindan alinmugtir.
(2)Kimya laboratuvari Gebze Miidiirliigtiniin 231277/9-14 numarali raporundan alinmistir,

16.10.05.04 UBM-03-BK-023:2012 foy Rev:01
16.00.00.F.045/04.07.2012-5 6/6




