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MUAYENE VE DENEY RAPORU 11-14

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden

(Adi,Adresi,Sehir vb.)
Customer (Name,Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No
Order Date / No

Numunenin Tanimi
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description(type.MarkModel etc.)

Numune Kabul Tarihi
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig Tarih
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi
Number of pages of the report

Ag¢iklamalar

Remarks

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Belg. Uzman: EROL TURHAN)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. STi.: ORTAKOY SANAYI BULVARI 7.
SOK.NO:1 ORTAKOY- Silivri-ISTANBUL)
04.06.2014 / 109332

KABLO, UNIFLEX , LIH(st)CH 2X2,5mm?, - , -, 50.00 metre

04.06.2014

26.08.2014 - 04.11.2014

UBM-03-BK-022:2006-04 SINYAL VE KUMANDA KONTROL KABLOLARI iLE iLGILI
BELGELENDIRME KRIiTERI

6

Uretim kodu: 131126
Renk: gri

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, 6l¢iim

sonuglar1 miiteakip say falarda verilmistir,

The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Miihiir Tarih
Seal Date

QY..1Y

Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Ofider GEREGUL

Uzman Yardimcisi

Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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Numuneyi gonderen

istanbul Belgelendirme Miidiirltigii

Uretici firma

Unal Kablo San. ve Tic. Ltd. Sti.

Numunenin Cinsi

LIH(st)CH 2x2,5 mm? Sinyal ve Kumanda Kontrol Kablosu

50 m

Uzunlugu
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug
Temel Olgiimler
: v Demetlenmisg ¢iplak veya kalayls Ciplak bakir S
Iletken Sk 8338 GECTI
Yalitkanin Yapisi Tekli veya ¢iftli biikiim Tekli bitkiim GECTi
Yalitkan Malzeme HFFR HFFR GECTi
Damar Sayisi 2 adet 2 adet GECTI
: hrm.a beyant: VI?E 812. ye uygun ya Biaiias st :

Damar Renkleri da Siyah veya gri renkli damar GECTI

A UYGUN

tizerine rakam kodlamali.

Tekli veya ¢iftli bitkkiim (VDE 812 VDE 812 Madde 2’ye
Damar Biikiimii Madde 2’ye uygun) olmalidir. UYGUN GECTI
Koruyucu Sargi ve Metal | Orgiilii kablolarda yiizde kaplama en | Orgii yiizde kaplamasi:
Ekran az %50 olmalidir. Koruyueu metal % 71

ekranl kablolarda ise an az 20 um Koruyucu metal :

kalinhginda plastik kapli metal ekran | ekranin: GECTI

kullanilmali ; kablo {izerine helisel | Kalinligi: 24 pm.

olarak sarilmali ve %100 kapama Kapamasi: % 100

yapmalidir. Sarilma sekli: helisel
Kilif Yapisi VA Bid Ride 4.8 yn uymn Hata goriilmedi. GECTI

hatasi1z olmali e
Kilif Malzeme HFFR HFFR GECTI
Isaretlerin Dayanikliligr | Dagilma olmamal Dagilma goriilmedi GECTi
isaretleme Aralig Max: 1000 mm 213mm GECTI

Boyut Olgiimleri

Damar Renkleri Kahve | Beyaz Sonug¢
Yalitkan Et Kalinlig: 0,5 mm (En az) 0,50 0,50 GECTI
Damar Cap1 3,20 mm (En ¢ok) 3,13 | 3,12 GECTI
Sargili Damar Cap1
(Sadece LIYCY, LIYC, [ UYGULANMAZ

YVC, YVO tiplerine
uygulanir)

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
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Dig Kihif Et Kalinlig

1,4 mm (En ¢ok) 1,28 GECTI
Mekanik ve Isisal Ozellikler :
iletken
; ) Kolayca
lletkenin Lehimlenme Ozelligi | Kolay lehimlenebilmelidir lehimlenebildigi GECTi
gbriildi,
Yalitkan
Yahtimin mekanik dzellikleri; Cekme dayanimi (N/mm?), Kopma uzamasi (%)
Damar renkleri Sonug
. S A UYGULANMAZ
Yaslandirmadan 6nce o N/mm
min. % 125 UYGULANMAZ
min ..., N/mm? UYGULANMAZ
Yaglandirmadan sonra i
oo G (1, 33)°C min. % 125 UYGULANMAZ
max. % %20 (kopma) UYGULANMAZ
Degisme
max, % 20 (uzama) UYGULANMAZ
Kiitle kayb1 deneyi: R ;
. £. UYGULANMAZ
7 giin (80+2) °C max. 2.0 mg/cm
Yaslandirmaya konan yahtkan
. numuneler istenen sicaklikta
Isida Renk Denetimi (yalitim) 4 ;
, 40 dakika bekledikten sonra 3
(.S adece YY' YVO-YVC renk kontréliinde renklerde bir g UYGULANMAZ
tiplerine uygulanir) bozulma veya akma
goriilmemelidir.
Mandren ¢ap1: .... mm
’ Sarim sayist: ...... : 5
lls; $8‘;%:2;‘?8 Yalitkan iizerinde ¢atlama | VEGULANMAZ
» - veya soyulma gorillmemeli
Lehimlemede Yalitkanin W S ey
Dayanimi (Sadece YV-YVO- g;‘?ﬁlﬁ(;;er buzliime kriterde | UYGULANMAZ
YVC tiplerine uygulanir) i
Damar renkleri Kahve Beyaz Sonug
Yiiksek Sicaklikta Basing Agirlik: (N) 1,07 1,09 GECTI
4h, (80+2)°C : iC
i : Ezilme : %50 max 25 22

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
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zg?::ﬁr::: ?:f_)l:; 4 mm Yalitim Gizerinde :
Sogukta Sarma Testi . Y el soyulma olmadidi GECT!
g Yalitimda soyulma s
-(15+2) ¢C ; goriildii
olmamalidir,
Renk Ring Kontrolu Agirlik: 500 g asilarak diger
(Sadece YV-YVO-YVC ve ucu bir yere tutturulur. Makara |  =eeee- UYGULANMAZ
LIY tiplerine uygulanir) 10 cm genliginde 20000 kez
Dis Kalif
Dis kilifin mekanik dzellikleri; Cekme dayanmimi (N/mm?), Kopma uzamasi (%)
min 9 N/mm? 13,57 N/mm? GECTI
Yaglandirmadan 6nce
min. % 125 % 203 GECTi
min --- N/mm? 13,07 N/mm 2 ARANMAZ
Yaslandirmadan sonra
7) © :
7 gua (N0 1O min. % 100 % 162 GECTi
max. % +30 (kopma) -4 GECTI
Degisme
max. % 30 (uzama) -20 GECTi
Yaglandirmaya konan yalitkan
Isida Renk Denetimi (Kilif) numuneler istenen sicaklikta
(Sadece YV, YVO, LIYCY, 40 dakika bekledikten sonra | :
LIYDY, LIYY, LIY(St)Y ve renk kontréliinde renklerde bir VEGLRANMAR
LIY(St)CY tiplerine uygulanir) | bozulma veya akma
goriilmemelidir,
Mandren gap1: ...... mm
Is1 soku deneyi Sarim sayist: ......
1 h(150+£2) °C Kilif iizerinde gatlamaveya | UYGULANMAZ
soyulma gorillmemeli
Yiiksek Sicaklikta Basing 4h 3
. ’ Agirhk:2,75 N p :
(80+2)°C Ezilme: % 50 Max i GECTI
Sogukta sarma testi: e e st 3 o Kilif {izerinde ¢atlama
-(15£2) °C, Sailm = (’l':f . veya soyulma olmadii GECTI
¢ < 12,5 mm Sk goriildii
Yanmaya kargt Dayanim Kabloyu aleve maruz birakma Li: 443 mm
siiresi; 60 sn GECTi
Metod: TS EN 60332-1-2 (Li> 50 mm ve L,<540 mm ) Ly: 507 mm
Bitmis Kablo
Biikme Ozellizi VDE 812 madde6.2.2 verilen
- me‘ o l.gl. cizelgeye gbre mekanik hasar |  ----- UYGULANMAZ
(Sadece LIY tipine uygulanir) :
olmamalidir.
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Numunenin u‘xtusmasmdan pH 2 3,5 $7
ortaya ¢ikan asidik (korozif) GECTIi(2)
gazlar igin deney iletkenlik < 100 ps/cm 9
Duman Yogunlugu Isik gegirgenlik 2 % 60 % 91 GECTI
Halojen Asit Gaz : o :
Miktari(yalitkan) max. 5 mg/g (A)o,s) 0,01 mg/g GECTI(1)
E‘l‘"g”" At Gaz Miktam(dis | oy o mo/e (30,9 0,01 mg/g GECTi(2)
Elektriksel

Gerilim Deneyi ( 10 m ) Sicaklik: (20« 3) °C
(Not: YV ve LIY tipleri metal AC: 2500V; Siiresi: 1 dk. Delinme olmadig: GECTi
silindire sarilarak 6zel Sartlandirma siiresi: 24 h goriildii
sartlandirma siireci ile) Delinme olmamali (havada)

10 giin (60+5)°C
DC gerilim dayanimi (5 m): DC gerilim: 110 V " _
(Na Cl - oram % 1) Mekaniksel ve elektriksel UYGULANMAZ

degerleri saglamalidir.
Damar renkleri Kahve | Beyaz Sonu¢
. it ; Sicaklik: 20°C .
Iletkenlik Direnci max : 7.98 0/ km. 7,98 7,76 GECTI
Yalitkanlik Direnci (10 m) DC gerilim: 500 V i
Suda 2045 °C Min: 200 Mohm x km PR gl

PIYASAYA ARZ

Isaretlemelerde en az asagidaki

bilgiler kolayca okunacak ve

silinmeyecek sekilde yazilmig

- olmalidyr. Isaretlemenin uygun
Dig Kilif Isaretlemesi - Firmanin ticari {invan1 veya e e e, 8 GECTI
e T oldugiu gériildi,

tescilli markasi,

- Tipini belirten isaret ve

semboller (Ornek:

LIY(ST)CY 50x0,2 mm?)
16.10.05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01 #
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI  TEST RESULTS
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Kablo kangali yada makarasi
lizerinde, en az agagida bilgi
v igaretleri gdsteren etiket
bulunmalidir:

- Firmann ticari tinvan ve
Diger Igaretlemeler adresi veya kisa adi ve adresi
veya tessilli markas,

- Tipini belirten igaret ve
semboller (Ornek::
LIY(ST)CY 50x0,2 mm?) ve
kablo boyu (m) olmalidir

Isaretlemenin uygun :
oldugu gdriild. GECT!

SONUC:

TSEK Marka Miiracaat: amaciyla laboratuarimiza génderilen UNIFLEX marka, LIH(st)CH 2x2,5mm? tipi
kablo numunesi tizerinde UBM - 03 - BK- 022" Belgelendirme Kriteri'ne gore yapilan muayene ve
deneylerden OLUMLU sonug alinmigtr,

(1) Kimya laboratuvar1 Gebze Miidiirliigiintin 231297/9-14 numarali raporundan alinmgtir.

(2) Kimya laboratuvarn Gebze Miidirltigiiniin 231295/9-14 numarali raporundan alinmistir,

16.10.05.04 ~-UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01 ‘
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