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Deneyi Talep Eden : ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
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(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. $TI.: VELIMESE ORGANIZE SANAYI
MAH.247.SOK. NO:4/1 ERGENE/TEKIRDAG Silivri-ISTANBUL)

Customer (Name,Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 12.11.2015/ 140110
Order Date / No
Numunenin Tanim ;' KABLO, UNAL KABLO, 3X1,5mm?, -, -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description Type.Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi X 12.11.2015
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih ¢ 10.05.2016 - 15.07.2016

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS 9759 HD 21.4 S2:1997-02 Kablolar-Polivinil Kloriir Yalitimli-Anma Gerilimi En Cok
450/750 V Olan-Boliim 4-Sabit Tesisat I¢in Kilifli Kablolar +T1:2002-04

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi Y 5

Number of pages of the report

Ac¢iklamalar : Uretim kodu8928 Renk: Gri Yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alimugtir.

Remarks

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararasi
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile kargilikli taninma antlasmasini imzalamustir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya dlgiim sonuglari, genisletilmis 6lgiim belirsizlikleri (olmast halinde) ve deney metodlar1 bu raporun tamamlayici
kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.

Deney Sorumlusu
Person iy charge of tests
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Uzman Yardimeist Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. [mzasiz ve muhiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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TEST RAPORU

TS 9759 HD 21.4 S2: 1997-2 + T1:2002
HD 21.4 S2
Kablonun tipi Hafif polivinil klorar kilifli kablo
Kod gosterilisi 3x1,5 mm? Uzunlugu: 50 m Uo/U: 300/500 M

Ozellikler

Standard Deger

Olgiilen Deger

Damar isaretlemesi

TSE isaretleme arali§i mm
Ticari marka Aralik : <275 mm mm
isaretieme araligi
UYGULANMAZ
Kilif isaretiemesi UNAL KABLO <>TSE<>TS 9759 3x1,5mm2 CE
TSE isaretleme aralig 218 mm
Ticari marka § Aralik : <550 mm 213 At
isaretleme arahgi
GECTI
AT Isaretieme yeterli ve okunakli olmali; I§aretlemer1'n Ve bt e
¥ S B yazi ile yazilmis isaretlemeler uygun oldugu géraldu.
okunakliligi ve dayanikhhgi
dayanikh olmalidir. GEGTI
TSE - HAR ipi Tanitimipi ...
Tanitim ipi Renk uzunlugu: ----- cm Renk uzunlugu ----- cm
UYGULANMAZ
lletken Sinif 1 iletken Sinif 1
Yalitm : TN Yalitim TI1' e uygun
Yapilis Dis kilf : TM1 Dig kihf : TM1' e uygun
I 6rti : Olmahdir. lg6rti : VAR
Merkez dolgu : Istege bagli Merkez dolgu :  -----
GECTI
Kilif damarlara yapismadi.
Yapisma Kihf damarlara yapismamalidir. N
GECTI
Renk Orani: (Yesil / Sari) min : % 30 - max : % 70 gl v el %
UYGULANMAZ

Damar renkleri

Damar renkleri TS HD 308 S2'ye
uygun olmalidir.

Kahve| Siyah | Gri |

|

Damar renkleri uygundur.
GEGTI

Damarlarin biraraya getiriimesi

Damarlar birlikte bukdlmelidir.

Damarlar birlikte bukalmustar.

GECTI
Sinif ; 1 Kahve | Siyah Gri
Tel sayisi : 1 1 1 1
lletken y
lletkencapi:< 1,5 mm 14 14 14
GECTI
Ciplak bakir, 2y JoN. ME"? L
Teller Ciplak veya kalayli bakir olmalidir GECT Q, K L4@
(¥
TRE No. : 1S 9759 HD 21.4 82: 1997-2 + T1:02 I'5 Rev: 03 X o 4? E)ff
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TEST RESULTS

TEST RAPORU

TS 9759 HD 21.4 $2: 1997-2 + T1:2002

HD 21.4 S2
Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
] ) Kahve | Siyah Gri
lletken direnci _
(20 °C de) max: 421 Q/km 11,42 | 11,48 [ 11,41
GEGTi
Gerilim deneyi Sicaklik : (20% 5) °C .
( Komple kablo) Delinme olmadi.
(20 m ), Suda bekleme AC: 2000 V
suresi : 1 saat Sure : 15 dk. GECTI
Gerilim deneyi Sicaklik : (204 5) °C .
( Damarlar) Delinme olmadi.
(5m), Suda bekleme AC: 2000 V
slresi : 1 saat Sure : 5 dk. GEGTI
Yalitim direnci Sicaklik: 70 °C Kahve [ Siyah Gri
(om ), Suda bekleme DC gerilim: 500 V 0,135 | 0,224 | 0,185
sliresi: 2 saat ) :
min. 0,011 MQ.km GECTI
Yahtimin DC ye kars| 10 gun (605)°C Delinme olmadi.
uzun sire dayanikhhgi DC qerilim: 220 \V
(5m ) (NaCl - orani % 1) geriim. .
GECTI
Kahve | Siyah | Gri
Yalitim et kalinligi Ortalama deger(min): 0,7 mm 0,79 0,80 | 0,73
min. deger: 0,53 mm 0,74 0,76 0,68
GEGTI
Ortalama deger(min): 1,2 mm 1,22 mm
Kilif et kalinigi min. deger: 0,92 mm 1,18 mm
GECTI
min: 8,8 mm
Dis ¢cap . ap 10,3 mm
(Dis 8li) max: 5 mm -
GECTI
A
. Max degerin %15 ‘i 0.41 mih
Ovallik max: 1,58 mm
GECTI
Yalitimin mekanik ozellikleri ; Gekme dayanimi (N/mm?) , Kopma uzamasi (%)
Kahve | Siyah | Gri
Yaglandirmadan 6nce Cekme dayanimi (min): 12,5 N/mm?{ 17,43 | 13,87 | 18,24
Kopma Uzamasi (min.) :% 125 199 200 190
GECTI
Kahve | Siyah | Giri
Yaslandirmadan sonra Gekme dayanimi (min): 12,6 N/mm?| 17,73 | 14,57 | 19,77
7 guin etiivde (80+2) °C Kopma Uzamasli (min.) :% 125 213 237 186 / 750“ MEE ;\\\
- 7o NN TS
GEGTI /78 o\
TRF No. : TS 9759 HD 21.4 82: 1997-2 + T1:02 F5 Rev:03 ] (o @ = 3,*,)
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TEST RESULTS

TEST RAPORU

TS 9759 HD 21.4 S2: 1997-2 + T1:2002

HD 21.4 S2
Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
Kahve | Siyah Gri
Degisme Cekme dayanimi (max): + % 20 2 5 8
Kopma Uzamasi (max): £ % 20 T 19 -2
GECTI
Kahve | Siyah Gri
$g$§$|“riﬂb:;an S Cekme dayanimi (min): 12,5 N/mm?| 18,19 | 1517 | 20,28
7 gun, (80+2) °C Kopma Uzamasi (min.) :% 125 194 220 197
GECTI
Kahve | Siyah Gri
Komple kablo Cekme dayanimi (max): * % 20 4 9 11
Degigme Kopma Uzamasi (max): = % 20 -3 10 4
GECTI
Dis kilifin mekanik ozellikleri ; Gekme dayanimi (N'mm?) , Kopma uzamasi (%)
Cekme dayanimi (min) :12,5 N/mm? 14,21 N/mm?
Yaglandirmadan énce Kopma Uzamasi (min.) :% 125 % 175
GEGTI
Cekme dayanimi (min) :12,5 N/mm? 14,81 N/mm?
Yaslandirmadan sonra
7 gun (80%2) °C Kopma Uzamasi (min.) :% 125 % 178
GECTI
Cekme dayanimi (max): + % 20 % 4
Degisme Kopma Uzamas! (max): % 20 % 2
GECTI
Komple kablo Cekme dayanimi (min) :12,5 N/mm? 14,26 N/mm?
Yaslandirmadan sonra Kopma Uzamasi (min.) :% 125 % 171
7 gun, (80+2) °C GEGTI
Cekme dayanimi (max): * % 20 % 0
Komple kablo
Degisme Kopma Uzamasi (max): = % 20 % -2
GEGCTI
Kutle kaybi deneyi Kahve | Siyah Gri
(Yalitim) max. 2.0 mg / cm? 0,2640| 0,3123 [ 0,5196
7 gun (80+2)°C GEGTI
(K}:tl:(fa) kaybi deneyl max. 2.0 mg / cm? 0,7853 mg/cm?
7 gun (80+2) °C GECTI

Is1 soku deneyi: (Yalitim)
1 saat (150£2) °C

Mandren ¢ap!: 9 mm

Sarim sayisl: 6

Yalitimda gatlama olmadi.

e
SION MERN
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306250/07/16
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
TEST RAPORU

TS 9759 HD 21.4 S2: 1997-2 + T1:2002

HD 21.4 S2
Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
Mandren ¢capi: 40
Ist soku deneyi: (Kilif ) ¢ p'_ mm Kilifta catlama olmadi.
1 saat (150+2) °C Sarim sayist: 2
GEGTI
Yiksek sicaklikta basing Kahve | Siyah Gri Kahve | Siyah Gri
testi (yalitim) Yik:{121 N[ 122 N[1,16 N Ezilme:] % 20| % 22 | % 23
Asaat (8012) °C Ezilme (max): 50 % GECTI
Yuksek sicaklikta basing Yuk: 2,92 N % 26
testi (kilf) Ezilme (max): 50 %
4 saat (80+2) °C GECTi
~|Sodukta bukme testi: bandrengapt 12 bim Yalitimda gatlama olmadi.
(Yaltim) Sarim sayisi:
(-15%2) °C GEGTI
Sodukta bukme testi Mandrangap: 48 i Kilifta catiama olmadi.
(Kilif) Sarim sayisi: 2
(-15+2) °C( D =12.5 mm) GEGTI
Sogukta darbe testi Qe zukie}ihg' lgg mm Kilifta gatlama olmadi.
(-1542) °C) Cekig kutlesi: ar -
GEGCTI
Sogukta uzama testi min : % - % --—--
(Kilif)
(D>12.5mm) (-15+2) °C UYGULANMAZ
Yangin sartlari altindaki Kabloyu aleve maruz birakma slresi: L1: 324 mm
test:
(Kémurlesmenin; Gst 60 sn L2: 528 mm
REslEgll K Uours e (L1250 mm ; L2 < 540 mm olmali) .
mesafesi: L) GECTI
SONUC :
TSE Uret.Yeri Deg.ve Ara Kon. amaclyla laboratuvarimiza gonderilen UNAL KABLO marka,
3x1,5 mm?* tipi kablo numunesi tzerinde TS 9759 HD 21.4 S2: 1997-2 ' e gore yapilan
muayene ve deneylerden OLUMLU  sonug¢ alinmistir.

TRE No. : 1S 9759 HD 21.4 82: 1997-2 + T1:02 I5 Rev:03

LAB-D-IFR-36/15.08.2014 - 0

5/5




