TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarlar:1 Grup Bagkanhg
Elektroteknik Laboratuvar:i Gebze Miidiirliigii

Adres:TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yani Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta:elektrotekniklab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Address: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Gayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELIQ
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail:elektrotekniklab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr 306237

MUAYENE VE DENEY RAPORU i

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU

(AdvAdresi.Sehir vb.) (Belg. Uzmani:EROL TURHAN)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. STi.: VELIMESE ORGANIZE SANAYI

Cust * (Name, Adress, City etc. 4 g
s e MAH.247.SOK. NO:4/1 ERGENE/TEKIRDAG Silivri-ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 12.11.2015/ 140110
Order Date / No
Numunenin Tanimi H KABLO, UNAL KABLO , J-Y(S)Y 12x2x0.80+0.60 mm?, -, -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description type,Mark Model etc.)

Numune Kabul Tarihi $ 12.11.2015
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildigl Tarih ¢ 10.05.2016 - 15.07.2016

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ~ :  UBM-03-BK-023:2012-02 HABERLESME VE BILGI ILETIM KABLOLARI iLE ILGILI
BELGELENDIRME KRITERI

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi 7

Number of pages of the report

Ac¢iklamalar . Uretim kodu: 6694 Renk: Kirmizi
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, 6l¢iim
sonuglart miteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Deney Sorumlusu Onyyl
Person in_charge of tests Ap

Onder GEREGUL Hilmi

Uzman Yardimcisi Teknik Sef Laborat

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltulamaz. Imzasiz ve mihiirsiiz raporlar gegersizdir,

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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Numuneyi gonderen

Istanbul Belgelendirme Miidiirliigii

Uretici firma

UNAL KABLO SAN. VE TiC. LTD. STIi.

Numunenin Cinsi

PVC Yalitimh PVC Klln‘]l J-Y(ST)Y 12x2x0,80+0.60mm
tipi Haberlegsme ve Bilgi Iletim Kablosu

16.10.05.04 UBM-03-BK-023:2012 foy Rev:01
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217

Uzunlugu 50 m
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢
Temel Olgiimler
Kablo elemanlari 12 elemanli olmali 12 elemanh GECTI
Yalitkanin Yapisi Hata olmamah Hata goriilmedi GECTI
Yalitkan Malzeme PVC (Firma Beyan) PVC GECTI
Damar Sayisi 24 adet 24 adet GECTI
Temel tabii renklere (VDE 815 1T
Damar Renkleri Madde 4.4.5) uygun olmahdir GECTI
UYGUN
(Beyan: temel renkler)
O e B
Damar Biikiimii ' il 4.6’ya UYGUN GECTI
uyun almelidic Damar biikiimii -- mm
Damar biikiimii(min):50 mm (Y tipi)
Koruyucu Sargi ve Metal | Plastik kaplt AL folyo ekran
Ekran kullanilmali ; kablo {izerine helisel
olarak sarilmali ve %100 kapama Koruyucu sargi ve
yapmali, bakir topraklama teli ve metal ekran ............ GECTI
¢ekirdegi saran polyester band Bakir topraklama teli
bulunmahdir. capt 0,598 mm
Bakir topraklama teli ¢apt 0,60 +
%1 mm
Kilif Yapisi Hata olmamali Hata goriilmedi GECTI
< Renk: Kirmizi Renk: Kirmizi .
Kalirhialzame Malzeme: PVC (Firma Beyam) Malzeme: PVC e
[saretlerin Dayaniklihig Dagilma olmamali Dagilma gériilmedi GECTI
isaretleme Arahig Max:1000 mm 985 mm GECTI
Boyut Ol¢iimleri
[letken kesiti /¢ap1 Tel ¢apt: 0,80 + % 1 mm 0,797 mm GECTI
Damar renkleri Mavi | Kahve | Yesil Sar1 | Sonug
Yalitkanin Et Kalinhigi Min: 0,4 mm 0,45 0,46 0,47 0,45 | GECTI
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Dis Kilif Et Kalihigi Min: 0,35 mm 1,37 mm GECTI

Mekanik ve Isisal Ozellikler

iletken
Kopma uzamasi Min: %15 % 19 GECTI
Biikiilebilirlik iletkenin ilk degerinin en az %90’ 1
%15 burarak ¢gekmede kargilamalidir. % 96 GECTI
Yalitkan
Yalitimin mekanik 6zellikleri; Cekme dayanimi (N/mm 2), Kopma uzamasi (%) (PVC i¢in)
Damar renkleri Mavi | Kahve | Yesil Sar1 | Sonug
Min. 12,5 N/mm?2 16,92 | 18,55 | 16,74 | 17,11 | GECTI
Yaglandirmadan 6nce
min. % 125 194 169 208 200 | GECTI
Yaglandirmadan sonra Min. 12,5 N/mm? 18,00 | 17,18 | 16,38 | 17,19 | GECTI
TR Laa) min, % 125 230 | 265 | 189 | 209 | GEGTI
max. % £20 (dayanim) 6 -7 -2 0 GECTI
Degigme
max. % +20 (uzama) 19 -2 -9 5 GECTI
Kiitle kayb1 deneyi: " o
7 giin (802) °C max. 2,0 mg/cm? 0,4698 | 0,5341 | 0,4862 | 0,4980 | GECTI
Halojen Asit Gaz Miktari Max. 5 mg/g (%0,5) % ..... UYGULANMAZ

15 dakika 200+3 °C
bekledikten sonra 20 N/cm’ Kiitle asildiginda:%.....
kiitle asildiginda maksimum

ici JYGULANMAZ
SHGis psianm T, o) uzamasi %175 ve kiitle Kiitle kalkinca:%..... :
kaldirildiginda maksimum
uzamasi %25 olmalidir.
Damar
Damar renkleri
Sonug
Yiiksek Sicaklikta Basing Agilik: (N
4h, (.....£2) °C (H12 igin) Exilme : %50 max U;\J(i/;ll/il//\
. Mandren c;ap.)u 5 mm \aliikan s
Is1 soku deneyi Sarim sayist: 6 TR GECTI
1 h (150+2) °C Yalitkan iizerinde ¢atlama gare s
g : goriilmedi
veya soyulma gorillmemeli
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Sogukta Sarma Testi

Mandren ¢ap1: § mm
Sarim sayist: 10

Yalitim {izerinde

10 cm genliginde 20000 kez

-(15£2) °C Yalitimda soyulma soyulma goriilmedi ML
olmamalidir.
Agirlik: 500 g asilarak diger

Renk Ring Kontrolu ucu bir yere tutturulur. Makara | ------ UYGULANMAZ

¢ > 12,5 mm igin

Dis Kalif
Dis kilifin mekanik ozellikleri; Cekme dayanmimi (N/mm?), Kopma uzamasi (%)
min 12,5 N/mm?2 14,48 N/mm 2 GECTI
Yaslandirmadan once ;
min. % 125 % 255 GECTI
Yaislmlriaden, soos min 12,5 N/mm? 14,73 N/mm? GECTI
7 gl (s0£2) °C min. % 125 % 257 GECTI
max. % +20 ( dayanim) 2 GECTI
Degisme ;
max. % %20 ( uzama) 1 GECTI
7K;Ll§ l((;l(})/ilz)dggeyl: max. 2.0 mg/cm? 0,9135 mg/cm? GECTI
15 dakika 200£3 °C
bekledikten sonra 20 N/cm? Kiitle asildiginda:%.....
. . kiitle asildiginda maksimum
iU /,
Steakin Colamb (HM gin) uzamasi %175 ve kiitle Kiitle kalkinca:%..... L
kaldirildiginda maksimum
uzamasi %25 olmalidir.
£ Agirhik: (N)
IIUksek igai(gktihig%mg % ...... UYGULANMAZ
by Lo )7 igin) Ezilme : %50 max
Is1 soku deneyi lg/landren 9391:6 % i Kilif tizerinde ¢atlama _
1 h (150£2) °C e veya soyulma GECTI
: . Kilif iizerinde ¢atlama veya i .
(¢ > 12,5 mm ise serit) . . goriilmedi
soyulma goriillmemeli
Sogukta sarma deneyi: g/landren g:a;?l: """ mm Kablo iizerinde ¢atlama
-(15£2) °C, arim Sayist: ... veya soyulma UYGULANMAZ
o Kablo iizerinde ¢atlama veya
¢ <12,5 mm igin - s 7| seessmmemeenss
= soyulma goriilmemeli
Sogukta uzama deneyi: :
-(15£2) °C, min. % 30 % 70 GECTI

16.10.05.04 UBM-03-BK-023:2012 foy Rev:01
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Kabloyu aleve maruz birakma

Yanmaya kars1 Dayanim A Li: 388 mm
stiresi: 60 Sn GECTI
Metod: TS EN 60332-1-2 ¢ L 50 mum ve Ly<540 mm] L>: 531 mm
. pH=43 | ...
S sl il
& ¢ Y [letkenlik < 100 ps/cm
Duman Yogunlugu Isik gecirgenlik 2 % 60 . T UYGULANMAZ
Halojen Asit Gaz Miktari Max. 5 mg/g (%0,5) % ... UYGULANMAZ

Yanmaya kargi uzun siireli
dayanim

Kablo normal kullanim
konumunda iken beyan edilen
stire boyunca deney devam

Deney sonunda

ettirilir. Deney sonunda kablonun:galnias o e
Deney metodu : kablonun calismasi | s
TS 3164 EN 60331 L

bozulmamalidir.

Kablo normal kullanim
Yanmaya kars1 uzun siireli konumunda iken beyan edilen
darbe dayanimi stire boyunca deney devam Deney sonunda

ettirilir. Deney esnasinda kablonun ¢aligmasi UYGULANMAZ
Deney metodu: kablonun tizerine 5’er dakika | ...l
VDE 0482-1, TS EN 50200 araliklarla darbe uygulandigin-

da calismasi bozulmamahidir.

Elektriksel Deneyler
Damar renkleri Mavi | Kahve | Yesil Sar1 | Sonug
. vy s . Sicaklik: 20 °C i
[letkenlik Direnci R § 26,657 km, 35,25 | 34,99 | 35,45 | 35,40 | GECTI
i Sicaklik: 2043 °C
éalgki“tll‘ ol 214) o | DC gerilim: 500 v 244 | 301 | 269 | 250 | GECTI
uda bekleme siiresi: 24 saat) Min: 100 Mohm x km
Ciftler Sonug
Kapasite deneyi -
: . 5 F/km. 63,4 63,0 65,1 62,8 | GECTI

JE-LIHH. Bd harig wites: DM Bl ’ g
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Kapasite dengesizligi deneyi
Ciftler ki

Kenarlar ko...1>
(JE-LIHH..Bd haric)

Max: 300 pF/100m

Max: 300 pF/100m

8 pF/100m

12 pF/100m

GECTI

Gerilim Deneyi

(Damar-Damar / Damar-Ekran)
(10m)

Sicaklik : (20£ 3) °C
Damar-Damar AC: 800 V
Damar-Ekran AC: 800V
Siiresi: 1 dk.
Sartlandirma siiresi: 24 h
Delinme olmamali

Delinme olmadi

GECTI

DC gerilim dayanimi (5 m):
(Na Cl - orant % 1)

10 giin (60+5)°C

DC gerilim: 110 V
Mekaniksel ve elektriksel
degerleri saglamalidir.

Mekaniksel ve
elektriksel degerleri
sagladi

GECTI

PIYASAYA ARZ

Dis Kilif Isaretlemesi

Isaretlemeler arasi en ¢ok 1000
mm olmalidir. Isaretlemelerde
en az asagidaki bilgiler
kolayca okunacak ve
silinmeyecek sekilde yazilmis
olmahdir.

- Firmanin ticari invani veya
tescilli markasi,

- Tipini belirten isaret ve
semboller (Ornek:J-
Y(ST)Y..Lg 4x4x0,80 mm).

isaretlemenin uygun
oldugu gorildi.

GECTI

Diger Isaretlemeler

Kablo kangali ya da makarasi
tizerinde, en az asagida bilgi
ve isaretleri gosteren etiket
bulunmalidir:

- Firmanin ticari tinvani ve
adresi veya kisa adi ve adresi
veya tescilli markasi,

- Tipini belirten isaret ve
semboller (Ornek:
J-Y(ST)Y..Lg 4x4x0,80 mm)
ve kablo boyu (m) olmalidir

isaretlemenin uygun
oldugu goriildii.

GECTI

SONUC:
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UBM-03-BK-023:2012

TSEK Uretim yeri degisikligi ve Ara kontrol amaciyla laboratuarimiza génderilen UNAL KABLO marka, J-
Y(ST)Y 12x2x0,80+0.60mm tipi kablo numunesi {izerinde UBM - 03 - BK- 023:2012 Belgelendirme
Kriteri’ne gore yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmistir.

Olumsuz sonuglanan muayene ve deneyler:
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