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MUAYENE VE DENEY RAPORU e

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU

(Ads Adsesi Sebi vb.) (Belg. Uzmam:EROL TURHAN)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. $Ti.: VELIMESE ORGANIZE SANAYI

Customer (Name, Advess,City . . "
GRS MAH 247 SOK. NO:4/1 ERGENE/TEKIRDAG Silivri-ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 12.11.2015/ 140110
Order Date / No
Numunenin Tanim : KABLO. UNIFIRE , LIHH FE 180 PH 120 2x2.5 mm? , -, -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description(Tvpe.Mark.Model eic.)

Numune Kabul Tarihi 4 12.11.2015
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih ¢ 10.05.2016 - 15.07.2016

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod s UBM-03-BK-028:2006-07 HALOJENSIZ YANGINA DAYANIKLI SINYAL VE KUMANDA
KONTROL KABLOLARI ILE ILGILI BELGELENDIRME KRITERI

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi : R

Number of pages of the report

Agiklamalar : Uretim kodu: 6603 Renk: Turuncu
Remarks

Yukarida tammlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, lgiim
sonuglan miiteakip sayfalarda verilmigtir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given an the following pages.

Tarih Deney Sorumlusu
Date Person in_charge of tests

,Q_l‘@q l'b N bndcr G;E E(;“;UL

Uzman Yardimcisi

Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalamip gogaltilamaz. [mzasiz ve mihiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

306242/07-16

_ TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug
— LIHH FE180 PH120 2x2,5mm?
i Halojensiz Yangia Dayanikli Sinyal ve Kumanda Kontrol Kablosu
Uzunlugu 50m
Temel Ol¢iimler
. Demetlenmis ¢iplak
Iletken yapisi veya kalayli bakir tel Ciplak bakir tel GECTI
olmalidir.
lletkenler iizerine mika ; N e
- lletkenler iizerine esdeger malzeme
i . bant veya esdeger
lletkenin Koruyucu uygulanmistir. .
malzeme uygulanmali GECTI
Sargisi a0
ve kapama %100 L0
Kapama : % 100
olmalidir.
Damar Renkleri Kahve | Beyaz Sonug¢
Damar Capt (mm) ( Nor -
PHve E i¢in Damar ¢ap | ...... mm (En ¢ok) UYGULANMAZ.
SIniri aranmaz_)
Damar Et Kalinlig 0,5 mm ( En az) 0,61 0,62 GECTI
(mm)
Tekli veya ¢iftli biikiim A
Damar Biikiimleri olmahdir. Tekli biikiim GECTI
Biikiilii damarlar iizerine | Biikiilii damarlar iizerine cam elyaf bant
Damar Koruyucu Sarg1 cam clyaf bant heliscl helisel olarak sarilmistir. GECTI
olarak sarilmali ve
kapama %100 olmalidir. |Kapama: % 100
Lama \.’alltkan Beyan: Silikon Silikon GECTI
Malzemesi
Damar Yalitkaninin Tablo I1I’e uygun :
SECT
Rengi olmahdir. Uygun et
Orgiilii kablolarda yiizde |Orgii yiizde kaplamasi: %--
e ——— kaplama en az %50 Koruyucu metal ekranin:
Y & olmalidir. Koruyucu Kalinhgr: ......... [Lm. UYGULANMAZ

metal ekran

metal ekranli kablolarda
is¢ an az 20 pm

Kapamast: % ......

16.10.05.04 -UBM-03-BK-028:2012 Rev:(2
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306242/07-16
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012

Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢

kalmhiginda plastik kapl | Sarilma gekli:.......
metal ekan kullanilmali ;
kablo {izerine helisel
olarak sarilmali ve
%100 kapama

yapmalidir.
Dis Kilif Malzemesi Beyan: HFFR HFFR GECTI
Dig Kilif Et Kalinlig 0,68 mm ( En az) s : ;
(mm) (Oz gapi: 6,35 mm) 0,99 mm GELT1

Mekanik ve Isisal Ozellikler

[letkenin Lehimlenme | 7S EN 60068-2-20ye

Ozelligi sl Kolayca lehimlendigi goriildii. GECTI
{letken ¢ap1 0,3-0,4 mm
icin %15 ; 0,5-0,8 mm
. P %
Iletkenin Uzamasi :g::: "//Z %2 :Za]nﬁl 1.8 mm L Y UYGULANMAZ
olmahdir. (En az)(Tekli
iletkenler igin)
Cekme dayanimi:
Dig Kilifin Yaslandirma | 9 N/mm?(En az) 12.03 N/mm?
Oncesi Cekme Kopma uzamasi: "/i: mgmm GECTI
Dayanimi ve Kopma % 125 (En az)
Uzamasi Deney metodu: TS 7201
EN 60811-1-1

Kopma uzamasi:

Dis Kilifin Yaslandirma

% 125 (En az) % 129 .
GECTI
Sonrast Kopma Deney metodu: TS 7202 ¢
Uzamasi EN 60811-1-2

Cekme dayanimi: % -4

Dis Kilifin \j’a;la_ndlrma + % 30 (En ¢ok) T —
Sonrasi1 Degigimi Kopma uzamasi:
+ % 30 (En ¢ok)
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢
Damar Renkleri Kahve Beyaz | | @ -
Deney Agirhgi (N ) 1,14 LI . e SRR R e

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-028:2012 Rev:02
LLAB-D-FR-36 / 15.08.2014 - 0
3/8




@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306242/07-16

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonuc
Yiiksek Sicaklikta [
Basing (Yalitkan) Deney siiresi: 4 saat
( Cal. Sicakhg: 70 °C % 50 (En ¢ok) :
4 24 24 GECTI
icin 80 £°C’de, Cal. Deney metodu: TS 7422 &
Sicakligi 90 °C igin 90 |EN 60811-3-1
+°C’de )
Yiiksek Sicaklikta B R
Basing (Dis kilif) ( Cal. o (;l(l)e(yEsl:szil)' A Deney
Sicakligi: 70 °C igin 80 ’ ¥ _— Agirhg % 26 GECTI
1oCd L Sreakligi 90 Deney metodu: TS 7422 237N
"de, Cal. Stcakligt 90 g\ 60811-3-1 “
°C igin 90 +°C’de )
Deney sonunda ¢atlama
Is1 soku deneyi olmamahdir. ) o SR ;
(Yalitkan ) Déniey metodis T8 7453 Yalitkanda gatlama olmadig goritldii. GECTI
EN 60811-3-1
Deney sonunda gatlama
Is1 soku deneyi olmamahdir. by ot it
(Dis Kilif ) Deney metodu: TS 7422 Kilifta ¢atlama olmadig goriildi. GECTI
EN 60811-3-1
Deney sonunda gatlama,
Sogukta Sarma kirilma olmamalidir. Yalitkanda gatlama, kirilma olmadif GECTI
(Yalitkan ) Deney metodu: TS 7204 gorildii. ’
EN 60811-1-4
Deney sonunda ¢atlama,
Sogukta Sarma kirtlma olmamalidir. Kilifta catlama, kiritlma olmadig: GECTI
( Dis kilif) Deney metodu: TS 7204 goriildii. :
EN 60811-1-4
Kabloyu aleve maruz
birakma siiresi: 60 sn I..o30% i
Yanmaya karsi L;> 50 mm ve L><540 — GECTI
Dayanim mm olmalidir. _ Sy
Deney metodu: TS EN L & S
60332-1-2:2008

16.10.05.04 ~-UBM-03-BK-028:2012 Rev:02
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012

306242/07-16

Muayene/Deney

Aranan

Olciilen

Sonug¢

Muayene/Deney

Aranan

Ol¢iilen

Sonug¢

Yanmaya karg1 uzun
stireli dayanim

Kablo normal kullanim
konumunda iken beyan
edilen siire boyunca
deney devam ettirilir.
Deney sonunda
kablonun ¢ahsmasi
bozulmamalidir.
Deney metodu: TS
3164 EN 60331

Deney sonunda kablonun ¢aligmasinin
bozulmadi@r goriildii.

GECTI

Yanmaya kars1 uzun
stireli darbe dayanimi

(istege bagl)

Kablo normal kullanim
konumunda iken beyan
edilen siire boyunca
deney devam ettirilir.
Deney esnasinda
kablonun iizerine 5’er
dakika araliklarla darbe
uygulandiginda
calismasi
bozulmamalidir. Deney
metodu: VDE 0482-1,
TS EN 50200

Deney sonunda kablonun ¢aligmasimin
Y - B

UYGULANMAZ

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-028:2012 Rev:02
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306242/07-16
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

_ TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012

Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢

Uygun uzunluktaki bir kablo
20°C+ 3°C sicaklik ortaminda
dig capin 23 kati mantrel
iizerine 180° lik bir yarim
gember olusturacak gekilde
sarilir. Bu sarma isleminde
ekrarmn st iiste gelmesi
biikiimiin dis tarafinda
bozulmadan devam etmelidir.
Daha sonra kablo diiz
Bitmis kabio i(ﬁr;:m; gf:i;;f;;:“:Z:\"I;vr')'nde Deney sonunda kablodzi njekfmik

e Ll X J , bozulma olmadig goriildii.
Biikiilmesi cember olusturulacak sekilde
veniden sarilir. Béylece
birinci gevrim tamamlanr.
Deney par¢asi tekrar
diizlestirilir ve 900
dondiiriiliir ve ikinci bir
biikme gevrimi yapilwr. Biikme
isleminin hizi, tiim deney [
dakika icinde tamamlanacak
sekilde olmalidir.

GECTI

Max. 5 mg/g (%0,5)
Deney metodu: TS EN <0,01 mg/g GECTI (1)
50267-2-1:2001

Halojen asit gaz miktari
(D1s Kilif)

iletkenlik € 100 ps/cm

Yanmada ort k
danm a or aya (;1 dan pH N 3

iletkenlik : 2 ps/cm

?Slc_i_lk Ekorqzﬁ? gazlann Deney metodu: TS EN PH: 6,2 GECTI (1)
Ol¢timii (Bitmis kablo) 50267-2-2:2001
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢

VDE 4102_12ye gore
Yanmaya Karst uzun yapilan deney sonunda
stireli fonksiyon sistemin her parg¢asinin
dayaniklihigr (Bitmis yangin esnasinda
kablo) (E/.... tipleri i¢in) [dayanikliliginin ve

(istege bagl) fonksiyonunun yerine
getirilmesi dlgiiliir.

Sistemin her pargasinin yangin
esnasinda dayanikliligini ve
fonksiyonunu yerine getirdigi /
getirmedigi gorildii.

UYGULANMAZ

Duman Emisyonunun Isik

Gegirgenligi: .

2 % 60 olmahdir. % 89 GECTI

Deney metodu: TS EN
50268-2:2003

Duman Yogunlugu

(Bitmis kablo)

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-028:2012 Rev:02
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306242/07-16
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

_ TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012

Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug

Elektriksel Olgiimler

Damar Renkleri Kahve | Beyaz | | | |  eeeee-

. ; ; . Sicaklik: 20°C y
lletkenlik Direnci Max : 7.98 €/ k. 7.61 7,62 GECTI

Sicakhik: 20+5 °C
DC gerilim: 500 V
Min: 200 Mohm x km 2100 2185 GECTI
Deney Metodu: TS
7320 1EC 60885-1

Yalitkanlik Direnci
(10 m), (Havada)

Sicaklik : (20+ 3) °C
Gerilim: AC 2500V,
Sartlandirma siiresi : 24
Gerilim Deneyi (Damar- | saat

Damar / Damar-Ekran )
(10m): Tablo 1°de verilen
gerilim 1 dakika siire ile
uygulanir, deney
siiresince herhangi bir
delinme veya atlama
olmamalidir.

Delinme veya atlama

SECTI
olmadigr goriildii. GEG

Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢

Piyasaya Arz

[saretlemeler arasi en
¢ok 1 m olmalidir.
isaretlemelerde en az
asagidaki bilgiler
kolayca okunacak ve Isaretleme mesafesi: 970 mm
Dis Kilif Isaretlemesi silinmeyecek sekilde GECTI
yazilmis olmahdir. fsarctlemenin uygun oldugu goriildii.
- Firmanmn ticari tinvani
veya tescilli markasi,

- Tipini belirten isaret ve
semboller (LIH(St)H
FE-180 2x1.5) gibi.
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 306242/07-16
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY
TEST RAPORU
UBM - 03 - BK- 028:2012

Muayene/Dency Aranan Olgiilen Sonug

-Tiuketiciyi
yaniltmayacak diger
bilgiler.

Kablo kangali ya da
makarasi tizerinde, en az
asagida bilgi ve
isaretleri gosteren etiket
bulunmahdir:

- Firmanin ticari tinvani
ve adresi veya kisa adi
ve adresi veya tescilli
markasi,

- Tipini belirten isaret ve
semboller(LIH(SOH
FE-180 2x1,5) gibi ve
Kablo boyu (m)
olmalidir.

Diger Isaretlemeler [saretlemenin uygun oldugu goriildi. GECTI

SONUC:
TSEK Uretim yeri degisikligi ve Ara kontrol incelemesi amaciyla laboratuarimiza génderilen

UNIFIRE marka, LIHH FE 180 PH 120 2x2,5mm? tipi kablo numunesi iizerinde UBM - 03 - BK-
028°¢ gore yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmustir.

Olumsuz Sonuclanan Deneyler (varsa ):

(1) Kimya laboratuvart Gebze Miidirligiiniin 300080/05-16 numarali raporundan alinmustir.
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