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sonuglar miiteakip sayfalarda verilmistir,
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Deney Sorumlusu
Person incharge of tests

Onder GEREGUL
Uzman Yardimeist

iSTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Belg. Uzmant: EROL TURHAN)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. $Ti.: ORTAKOY SANAY]I BULVARI 7.
SOK.NO:1 ORTAKOY- Silivri-ISTANBUL)
04.06.2014 /109332

KABLO, UNIFLEX , LIYY 2X2,5mm?, -, -, 50.00 metre

04.06.2014

26.08.2014 - 04.11.2014

UBM-03-BK-022:2006-04 SINYAL VE KUMANDA KONTROL KABLOLARI iLE jLGILI
BELGELENDIRME KRITERI

6

Uretim kodu; 131128 Renk: gri

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alimig olup, 8lgiim

hmet YAZICI Hilmi
Teknik Sef Laborat
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. H_gltf’upur. hazirlayan laboratuvarim yazili izni olmadan kismen kopyalamp gofialtlamaz. Imzasiz ve miihiirsiz raporlnr gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve *Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificare
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
UBM - 03 — BK - 022: 2006

Numuneyi génderen Istanbul Belgelendirme Miidiirliigii
Uretici firma Unal Kablo San. ve Tic. Ltd. Sti.
Numunenin Cinsi LIYY 2x2,5 mm? Sinyal ve Kumanda Kontrol Kablosu
Uzunlugu 50 m
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug¢
Temel Olgiimler
i Demetlenmis ¢iplak veya kalayli Ciplak bakir .
i bakir 2x2,5 mm? Glg-al
Yalitkanin Yapisi Tekli veya ¢iftli biikiim Tekli biikiim GECTi
Yalitkan Malzeme PVC PVC GECTI
Damar Sayist 2 adet 2 adet GECTI
Firma beyani: VDE 812’ye uygun ya ) :
Damar Renkleri da Siyah veya gri renkli damar s GECTI
G UYGUN
tizerine rakam kodlamali.
Tekli veya ¢iftli bitkiim (VDE 812 VDE 812 Madde 2’ye .
Damar Biikiimii Madde 2’ye uygun) olmaldir. UYGUN GECTI
Koruyucu Sargi ve Metal | Orgiilii kablolarda yiizde kaplama en | Orgii yiizde kaplamast:
Ekran az %50 olmalidir. Koruyucu metal % --
ekranli kablolarda ise an az 20 pm Koruyucu metal
kalinliginda plastik kapli metal ekran | ekranin: UYGULANMAZ
kullanilmalt ; kablo iizerine helisel | Kalinlig: -- pm.
olarak sartlmali ve %100 kapama Kapamasi: % --
yapmalidir. Sarilma sekli: ---
Kilif Yapist VLB ?12 megdde 4.5y uggan Hata gortilmedi. GECTI
hatasiz olmali
Kilif Malzeme PVC PVC GECTI
isaretlerin Dayanmikhiligi | Dagilma olmamal Dagilma goriilmedi GECTI
[saretleme Araligi Max: 1000 mm 205 mm GECTI
Boyut Olgiimleri
Damar Renkleri Kahve | Beyaz Sonug¢
Yalitkan Et Kalinligi 0,5 mm (En az) 0,52 0,50 GECTI
Damar Capi 3,20 mm (En ¢ok) 3,18 |3,18 GECTI
Sargilt Damar Capt1
(Sadece LIYCY, LIYC,
YVC, YVO tiplerine | T A INAS
uygulanir)
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Dig Kilif Et Kalinligi 1,4 mm (En ¢ok) 1,38 GECTI
Mekanik ve Isisal Ozellikler
iletken
Kolayca
iletkenin Lehimlenme Ozelligi | Kolay lehimlenebilmelidir lehimlenebildigi GECTI
gorildii.
Yalitkan
Yahtimin mekanik 6zellikleri; Cekme dayanimi (N/mm 2 ), Kopma uzamasi (%)

Damar renkleri Kahve | Beyaz Sonug
Vaslandisnadan fice min 10 N/mm?2 11,88 | 11,84 GECTI

min. % 150 285 288 GECTI
uslridimadan sonra min 10 N/mm 2 11,87 | 11,95 GECTI

i +2)° .

7 gl {E02)°C min. % 150 284 | 288 GECTI

max. % +20 (kopma) 0 1 GECTI
Degisme

max. % +20 (uzama) 0 0 GECTI
1;23;’ l(‘sag:‘z)dfgey t max. 2.0 mg/cm 2 0,1730 | 0,1924 GECTI

Yaslandirmaya konan yalitkan
Isida Renk Denetimi (yalitim) 28?}'Lllllziel:irbleslt:lne]g?kfelncla:c::?;
(Sadece YV- YVO-YVC il et e | e UYGULANMAZ
Hplering mygulan) renk kontréliinde renklerde bir

bozulma veya akma

goriilmemelidir.

giiﬁgr::y?gflé ¢ Yalitkanin iizerinde
Dt g0k deniyl Yalitkan iizerinde ¢atlama ptaiia veya soy u.l‘ma GECTI
1 h (150+2) °C e . olmadigr goriildii.

veya soyulma goriilmemeli
Lehimlemede Yalitkanin Capa. gtive bikziline kriterds
Dayanimi (Sadece YV- YVO- verlzh n% P UYGULANMAZ
Y VC tiplerine uygulanir) SHr.
Damar renkleri Kahve Beyaz Sonug¢
Yiiksek Sicaklikta Basing Aurliks (N) 1,14 1,14 GECTI
41], (80:t2) °C . 21 9

Ezilme : %50 max

16.10.05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
16.00.00.F.045/28.05.2013-6 3/6
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gi??rir:n ?:f“ 61 > o Yalitim {izerinde .
Sogukta Sarma Testi , ayist: soyulma olmadigi GECTI
o Yalitunda soyulma v i1 qon
{15£2)°C olmamalidir. griildi
Renk Ring Kontrolu Agirlik: 500 g astlarak diger
(Sadece YV-YVO-YVC ve ucu bir yere tutturulur. Makara |  —mem- UYGULANMAZ
LIY tiplerine uygulanir) 10 cm genliginde 20000 kez
Dis Kalif
Dis kilifin mekanik ozellikleri; Cekme dayammi (N/mm?), Kopma uzamasi (%)
min 10 N/mm?2 14,71 N/mm 2 GECTI
Yaslandirmadan 6nce
min. % 150 % 327 GECTI
Vaslatdsnadan sona min 10 N/mm 2 13,63 N/mm?2 GECTI
ii +2) © ;
7 g QR02) °C min. % 150 % 305 GECTI
max. % 20 (kopma) -7 GECTI
Degisme
max. % +20 (uzama) <7 GECTI
Yaglandirmaya konan yalitkan
Isida Renk Denetimi (Kilif) numuneler istenen sicaklikta
(Sadece YV, YVO, LIYCY, 40 dakika bekledikten sonra Bozulma veya akma GECTI
LIYDY, LIYY, LIY(St)Y ve renk kontréliinde renklerde bir goriilmedi.
LIY(St)CY tiplerine uygulanir) | bozulma veya akma
goriilmemelidir.
. Mandren gapt: 19 mm Kilif iizerinde gatlama
[s1 soku deneyi Sarim sayist: 4 veva sovulma olmadist GECTi
1 h (150£2) °C Kilif tizerinde gatlama veya ya soyuima « & g
e . goriildi.
soyulma goriilmemeli
Yiiksek Sicaklikta Basing 4h o
A ’ Agirlik:2,87 N 5 :
(80+2) °C Ezilme: % 50 Max %28 GECTE
Sogukta sarma testi: Mandren cat: 38 mm Kilif tizerinde ¢atlama
-(1542) °C, ) gapl. veya soyulma olmadigi GECTI
Sarim sayist: 2 g,
¢ <12,5mm goriildi
Yanmaya karst Dayanim Kabloyu aleve maruz birakma Li:410 mm
siiresi: 60 sn GECTI
Metod: TS EN 60332-1-2 (L= 50 mm ve L,<540 mm ) Ly : 538 mm
Bitmis Kablo
Biikme Ozellii VDE 812 madde6.2.2 verilen _
gl ; cizelgeye gore mekanik hasar | - UYGULANMAZ
(Sadece LIY tipine uygulanir) P T
olmamalidir, I ER g N
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Numunenin tutugmasindan pH = 3,5 --

ortaya ¢ikan asidik (korozif) UYGULANMAZ
gazlar i¢in deney iletkenlik < 100 pas/cm ==

Duman Yogunlugu [sik gegirgenlik 2 % 60 % -~ UYGULANMAZ
Halojen Asit Gaz &

Miktari(yalitkan) max. 5 mg/g (%0,5) --mg/g UYGULANMAZ
Eil%’en Asit Gaz Miktari( dig max. 5 mg/g (%0,5) --mg/g UYGULANMAZ
Elektriksel

Gerilim Deneyi ( 10 m ) Sicaklik: (204 3) °C
(Not: YV ve LIY tipleri metal | AC: 2500V Siiresi: 1 dk. Delinme olmadig: GECTI
silindire sarilarak 6zel Sartlandirma siiresi: 24 h goriildi g
sartlandirma siireci ile) Delinme olmamali (havada)
i 10 gin .(6.0i5) & Mekaniksel ve

DC gerilim dayanimi1 (5 m): DC gerilim: 110 V sl debelen GECTI
(Na Cl - oran1 % 1) Mekaniksel ve elektriksel saglad;“l Ggﬂldu

degerleri saglamalidir. g
Damar renkleri Kahve | Beyaz Sonug¢
; oo . Sicaklik: 20°C .
lletkenlik Direnci max : 7.98Q/km. 7,54 7,56 GECTI
Yalitkanlik Direnci (10 m) DC gerilim: 500 V —
Suda 2045 °C Min: 200 Mohm x km P S0e sweT

PIYASAYA ARZ

[saretlemelerde en az asagidaki

bilgiler kolayca okunacak ve

silinmeyecek sekilde yazilmig

; olmalidur. Isaretlemenin uygun .
Dig Kilif Isaretlemesi - Firmanin ticari invani veya saretiementn uyg GECTI
e ) oldugu goriildii.

tescilli markasi,

- Tipini belirten isaret ve

semboller (Ornek:

LIY(ST)CY 50x0,2 mm? )

16.10.05.04 -UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
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Kablo kangalt yada makarasi
tizerinde, en az asagida bilgi
ve isaretleri gosteren etiket
bulunmalidir:

- Firmanin ticari tinvani ve
Diger Isaretlemeler adresi veya kisa ad1 ve adresi
veya tescilli markas,

- Tipini belirten isaret ve
semboller (Ornek::
LIY(ST)CY 50x0,2 mm? ) ve
kablo boyu (m) olmalidir

Isaretlemenin uygun

oldugu goriildii, GECTL

SONUC:

TSEK Marka Miiracaati amaciyla laboratuarimiza génderilen UNIFLEX marka, LIYY 2x2,5mm? tipi kablo
numunesi tizerinde UBM - 03 - BK- 022 Belgelendirme Kriteri’ne gore yapilan muayene ve deneylerden
OLUMLU sonug alinmistir,
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