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TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Belg. Uzmani:MUNIR OZKAYA)

(UNAL KABLO SANAYI VE TICARET LTD. STL.: ORTAKOY SANAYI BULVARI 7.
SOK.NO:1 ORTAKOY- Silivri-ISTANBUL)

(Ad1,Adresi,Sehir vb.)

Customer (Name, Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No :19.12.2014 /120770
Order Date / No
Numunenin Tanimi . Kablo, UNAL KABLO markali , N2XH FE 180 3x1,50mm? kablo , - , -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Description(iype.MarkModel erc.)

Numune Kabul Tarihi - 19.12.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig1 Tarih ¢ 02.01.2015-16.01.2015
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TS HD 604 S1:2005-04 Kablolar - Giig istasyonlarinda kullanilan 6zel yangin performansh
gii¢ kablolart - Beyan gerilimleri 0,6/1 kV ve 1,9/3,3 kV olan +A3:2007-02
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi : 6

Number of pages of the report

Ac¢iklamalar 4 TSE MARKA MURACAATI
Remarks

Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmast konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararas
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antlagmasni imzalamistir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya 6l¢iim sonuglari, genisletilmis 6l¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlart bu raporun tamamlayici
kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.

Miihiit. . Tarih
Seal . Date-

Kontrol Eden
Reviewer

Yy
Hiilya OCAL
Teknik Sef (Vekaleten)

Bu rapor; hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s). and shall not be used as Product Certificate
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

242672/01-15
AB-0001-T

TSE

Elektroteknik Laboratuvari
Ankara

Test Raporu

TS HD 604 S1:2005 +A3: 2007

TS EN 60331-21: 2008

Uretici firma

Uretim yeri adresi : [STANBUL

: UNAL KABLO SAN. VE TiC. LTD. STi.

Kablonun tipi : Beyan gerilimi 0.6 / 1 kV olan , 2XI1 yalittimli, HM4 kilifli, Yangimn perfor mansi olan gii¢

kablolari.

Kod gosterilisi : N2XH FE 180 3 x 1,50 mm?

Uzunlugu : 50 metre

Uo/U :0.6/1 kV

Kilif isaretlemesi : UNAL KABLO TS HD 604 S1 5G N2XH FE 180 3 x 1,5 mm? 0,6/1 kV 00042 MT.

TSE isaretlemesi

Aralik : <50 cm

isaretlerin dayaniklilhigr : lyi

17,0 cm Baski veya yazi ile

Ticari marka 27,6 cm
Yapilis iletken : Sinif 1 bakir Dolgu : Var
Yalitim : 2XI1
Konsantrik iletken : - Digerleri : iletken iizerine mika bant
i¢ ortii : -
Zith : -
Kilif : HM4
Deney adi Istenen degerler Olgiilen degerler
Damarlarin bir araya getirilmesi Damarlar kendi aralarinda Gegti
biikiilmelidir.
Renk orant : Yesil / Sari min: %30 - max:% 70 Yesil : % - Sart : % -
Damar renkleri Uygun Kahve | Siyah | Gri
Damar renklerinin dizilisi TS HD 308 S2 , ye uygun
Cok damarli kablolar igin olmalidir. Uygulanmaz
iletken : Tel sayist : 1 1 1
Smif 1 Tel ¢cap1 < 1,5 1,4 1,4 1,4
Iletken : Tel sayis1 >
Smf 2/ Sikistirilmamus iletken
¢ap1 (mm) <
Sikistirtlmig iletken ¢api (mm)
min max _
Teller (¢iplak/kalayli) ciplak / kalay‘l.l Ciplak

16.40-TS HD 604 S1 04-05.00-00
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

242672/01-15

AB-0001-T

Tipi : N2XH FE 180 3 x 1,50 mm?

Deney adi istenen degerler Olgiilen degerler
Damar renkleri Kahve | Siyah | Gri
[letken direnci : max : 12,1 Q/km. 12,1 12,1 12,1
(20 °C de) (@ / km)
Gerilim deneyi ( Damarlar ) Sicaklik : (204 5) °C Delindi - V ‘da - dk sonra
(5m): AC : 4000 V
Suda bekleme siiresi : 1 h Stiresi : 5 dk. Gegti
Gerilim deneyi ( Komple kablo) Sicaklik : (204 5) °C Delindi - V “da - dk sonra
(l0ilal5m): AC: 1800V
Damarlar arasina Siiresi : 4 h. Gegti
Sicaklik: 90 °C
Hacimsel 6zdireng (5m): DC gerilim: 500 V 3x10™ | 3x10'™ | 3x10"3
Suda bekleme siiresi: 2 h min. 10" Q.cm.
Kilifin yiizey direnci min.: 10° Q 7x10'" @
20+£5 °C
Et kalinlik : (min) Ongoriilen deger : 0,7 mm 0,79 0,75 0,85
(Yalitim)
min. deger : 0,53 mm 0,64 0,70 0,72
Et kalinlik : (min) Ongoriilen deger : 1,2 mm 1,53 mm
(Kilif)
Dis cap : min: - mm
(D1s olgii) 13,97 mm
max: - mm
Yaliimin mekanik 6zellikleri ; Cekme dayanimi (N/mm 2) , Kopma uzamasi (%)
Yaslandirmadan 6nce min 12.5 N/mm?2 17,49 | 18,87 | 18,27
min. % 200 492 483 471
Yaslandirmadan sonra min - N/mm?2 16,37 | 18,65 | 16,72
7 glin etlivde (13542) °C
min. % - 428 439 415
16.40-TS HD 604 S1 04-05.00-00
LAB-D-FR 36/ 15.08.2014-0
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

242672/01-15
AB-0001-T

Tipi : N2XH FE 180 3 x 1,50 mm?

Deney adi istenen degerler Olgiilen degerler
Damar renkleri Kahve | Siyah | Gri
Degisme max. % £25 -6 -1 -8
max. % £25 -13 -9 -12
Komple kablo yaslandirmadan
sonra min - N/mm 2 16,21 | 20,09 | 17,29
7 giin etiivde (100£2) °C
min. % - 417 432 402
Degisme max. % £25 -7 +6 -5
max. % £25 -15 -11 -15
Dis kilifin mekanik 6zellikleri ; Cekme dayanimi (N/mm 2) , Kopma uzamasi (%)
Yaslandirmadan 6nce min 9,0 N/mm?2 12,50 N/ mm?2
min. % 125 170 %
Yaslandirmadan sonra min 9,0 N/mm 2 12,49 N/ mm 2
7 giin etlivde (11042) °C
min. % 100 133 %
Degisme max. % -30 -%
max. % +40 -22 %
Komple kablo yaslandirmadan
sonra min 9,0 N/mm?2 12,45 N/ mm?
7 giin etlivde (100+2) °C
min. % 100 121 %
Degisme max. % -30 -%
max. % +40 -29 %
Sicak ¢ekme deneyi Agirlik (g) 186 164 196
Yalitim (200+3) °C 15 dk sonra yiik altinda max
Mekanik kuvvet: 20 N/cm? uzama : % 175 100 105 80
Yiiksiiz max uzama : % 15 5 5 5
Kisalma deneyi (yalitim) Kisalma : % 4 (max) 3 3 2
1304+2°C /1 h /200 mm

16.40-TS HD 604 S1 04-05.00-00
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DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

242672/01-15
AB-0001-T

Tipi : N2XH FE 180 3 x 1,50 mm?

Deney adi

istenen degerler

Olgiilen degerler

Damar renkleri Kahve | Siyah | Gri
Yiiksek sicaklikta basing testi: Yik 397 ¢
Kilif 4/6 h (90+2) °C Ezilme : % 50 max 23
Ozona dayanim: Sicaklik: (40+2) °C
Kilif igin Nisbi nem: 5545 %
Metod B (Hava: 500 mm/sn) Stire: 72 h / %40 gerdirilmis Gegti
Oz. Kon.: %2x10*+5x107°

Kirilma olmamalidir
Sogukta biikme testi: (Komple) Mandren ¢api: - mm Uygulanmaz
-(154£2) °C (D <12.5 mm) Sarim sayist: -
Sogukta darbe testi Diisme yiiksekligi: 100 mm Gegti
-(15+2) °C Cekig kiitlesi: 500 g
Sogukta uzama testi: (kilif) Gegti
(D1s ¢ap1 >12.5 mm igin) min.: % 20
-(15+2) °C %70 %68 % %
Yalitimm tutusmasindan ortaya pH =43 4,96 4,96 4,96
¢ikan asidik (korozif) gazlar igin
deney (TS EN 50267-2-2) iletkenlik < 2,5 ps/mm 1,11 1,11 1,11
>935°C - 30dk
Dolgunun tutusmasindan ortaya pH =43 4,75
¢ikan asidik (korozif) gazlar igin
deney (TS EN 50267-2-2) iletkenlik < 2,5 ys/mm 0,76
>935°C - 30dk
Kilifin tutugmasindan ortaya pH =43 4,76
cikan asidik (korozif) gazlar i¢in
deney (TS EN 50267-2-2) lletkenlik < 2,5 ps/mm 0,76
>935°C - 30dk
Yalittmin Halojen asit gaz deneyi
(> 800 °C /30 dakika ) Halojen <% 0,5 0,05 0,05 0,05
Dolgunun Halojen asit gaz deneyi o
(> 800 °C / 30 dakika ) Halojen<%.0,5 .~ 0,02

16.40-TS HD 604 S1 04-05.00-00
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HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

AB-0001-T

DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI  242672/01-15

Tipi : N2XH FE 180 3 x 1,50 mm?

Deney adi

Istenen degerler

Olgiilen degerler

Kilifin Halojen asit gaz deneyi (>

800 °C /30 dakika ) Halojen < % 0,5 0,02

Kablonun duman yogunlugunun

6l¢iilmesi deneyi [sik gegirgenlik = % 60 % 77

(TS EN 61034-2)

Diisey Olarak Monte Edilmis Yakilan kablo sayist: 11

Demetlenmis Teller veya Numune boyu: 3,5 m

Kablolarda Diisey Alev Yayilimi | Yakilan kablo hacmi: 1,5 It/m.

Deneyi Katman sayist: 1

TS IEC 60332-3 Cat C Alev siiresi: 20 dk.

TS EN 50266-2-4 : 2002 Cat C Yanma boyu: 2,5 m max 1,80 m
Gegti

Alev yayilma deneyi esnasinda Deney gerilimi: 0,6 kV

devre biitinliigii Deney akimi: 0,25 A

(TS EN 60331-21) Alev siiresi: 90 dk. Gegti

750 °C / FE 180 testi
(FE 180 beyani olan kablolara
uygulanir)

Deney sirasinda/ sonunda
atlama olmamalidir

SONUC VE DUSUNCELER:

TSE teknik ekibi tarafindan 20-21.11.2014 tarihinde firmanizdan alinan, Unal kablo marka ,N2XH FE 180
, 3 x 1,50 mm? Kablo numunesi tizerinde TS HD 604 S1: 2005 + A3:2007 ' ye gore yapilan muayene ve

deneylerden Olumlu sonug¢ alinmistir.

Bu rapor sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

s bu rapor 16.01.2015 tarihinde 6 sayfa ve ii¢ niisha olarak diizenlenmistir.
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