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MUAYENE VE DENEY RAPORU 05-14

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden ¢ Elektroteknik Sektérii Miidiirluig
(Belg. Uzmani:CETIN AYGUN)

(UNAL KABLO SAN. VE TiC. LTD. STi.: Ortakdy San Bulvari 7 Sok. No.1 Ortakdy Silivri
Silivri-ISTANBUL)

(Ad1,Adresi,$ehir vb.)

Customer (Name,Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 18.02.2014 /102331
Order Date / No
Numunenin Tanimi ¢ KABLO, UNAL KABLO, YVZ2V-R 2x10mm?, -, -, 50.00 metre

(Cins, Marka, Tip, Tir, Model vb.)
Sample Description(TypeMarkModel etc.)

Numune Kabul Tarihi
Test Item Receipt Date

28.01.2014

oo

Deneylerin Yapildigi Tarih 24.04.2014 - 30.05.2014

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TSIEC 60502-1:2007-04 Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kV’dan (Um = 1,2 kV) 30 kV’a (Um =
36 kV) kadar olan yalitim1 ekstriizyonla ¢ekilmis gii¢ kablolari ve bunlarin yardimei
donanimlari - Boliim 1: Beyan gerilimleri 1 kV (Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um...

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi ¢ 5

Number of pages of the report

Aciklamalar : Numune iiretim kodu:9060/2
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, 6l¢iim

sonuglar1 miiteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Deney Sorumlusu

Person in charge of tests
—NL_-#

>

Serdar GENC // met YAZICI
Tekniker ~~ Teknik Sef (Vekaleten)

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz, Imzasiz ve muhiirstiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 220633/ 05,14
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY 16.10.05

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

TEST RAPORU

TS IEC 60502-1:2007+ T1:2008
IEC 60502-1:2004

Kablonun tipi Beyan Gerilimi 0,6/1 kV olan, PVC Yalitimli Ve Kilifii Gug Kablolari
Kod gosterilisi YVZ2V 2x10 mm? Uzunlugu: 50 m Uo/U: 0,6/1 kV
Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger

Damar isaretlemesi : ----

[saretlerin dayaniklilig; :
TSE isaretlemesi Aralik : <275 mm ----mm Baski veya yazi ile
---- mm

Ticari marka
UYGULANMAZ

Kilif igaretlemesi : UNAL KABLO TS IEC 60502-1 YVZ2V 2x10mm?

[saretlerin dayaniklilig; :
275 mm Yaziile

TSE isaretlemeSi Aralik : €550 mm
Ticari marka 325 mm
GECTI
Yalitim : PVC A Dolgu : ----
Yapilis
Dis kilif : ST 1 Digerleri : ----
. .. .| Damarlar kendi aralarinda Damarlar kendi aralarinda biikiilmiistiir.
Damarlarin bir araya getirilmesi biikiilmelidi .
uxKuilmeldir. GECTI
. . Yesil : % ---- Sar1: % ----
Renk orani: Yesil / Sar1 min: %30 - max:%70
UYGULANMAZ
) Damar renkleri ve siralamast | nvravi | Kahve
Damar renkleri TS HD 308 S2’ye uygun
olmalidir. GECTI
Zirh altinda ig ortii olmahdir. | I¢ ortii VAR.
Zirh yuvarlak aliiminyum Yuvarlak altiminyum tel.

telden olmalidir.

Zirh anma kalinlig1 0,8-1,25- | Zirh anma kalinhgi: 1,22 mm
1,6-2,0-2,5 veya 3,15 mm
olmal1 ve max. -%S5 toleransa
sahip olmalidir.

Metalik Zirh

Zirhin altindaki fiktif gap Fiktif ¢ap: 12,24 mm
Cizelge:9°da verilen zirh anma
kalinligina uygun olmalidir.

GECTI

Iletken : (Smif: 2 ) Tel sayis1 > 7 7 | 7

TRF No: TS IEC 60502-1:2007-04+T1:2008 Rev 00
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNiIK LABORATUVARI

220633/05,14

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY 16.10.05
MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
TEST RAPORU
TS IEC 60502-1:2007+ T1:2008
IEC 60502-1:2004
Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
Damar renkleri Mavi | Kahve
Tel gapi 4,04 | 4,04
(TS IEC 60228°¢ gore) Tel gap1 4,2 mm GECTI
[letken direnci 1,80 | 1,39
(20 °C’ de) @/ km) max: 1,83 (Q/km) GECTI
Teller Ciplak/tavh bakir Ciplak bal'qr.
GECTI
. T ) Sicaklik: 20 °C 1,10x | 1,01 x
g farmoe Dadirenp (1071); DC gerilim: 500 V 10° |10
tda bekleme strest: min. 10" Q.cm. GECTI
. 1 . Sicaklik: 70 °C 3,55x | 2,7x
Mot (10 ) oCeriis00v 100 | 15
‘ ' min. 10" Q.cm. GECTI
) Ongoriilen deger : 1,0 mm 1,08 1,08
Et kalinlik : min. deger : 0,80 mm 0,92 | 0,93
(Yalitim) z
GECTI
Ongoriilen deger : 1,8 mm 1,91 mm
Et kalinlik : . o T g
(Kilif) min. deger : 1,43 mm 1,83 mn.1
GECTI
D . min: ---- mm
(D‘f o ) 20,07 mm
3 Ol max: ---- mm
Yalitimin mekanik 6zellikleri ; Cekme dayanimi (N/mm 2) , Kopma uzamasi (%)
min 12.5 N/mm 2 18,31 | 18,78
Yaslandirmadan énce min. % 150 240 236
GECTI
T min 12.5 N/mm 2 19,62 | 20,12
aslandirmadan sonra -
7 giin, (100:‘:2) oC min. % 150 228 232 '
GECTI
Cekme dayanimi(max.) % +25 7 7
Degisme Kopma uzamasi (max.) % £25 | -5 =2
GECTI
Komple kablo min 12.5 N/mm 2 18,71 1543
Yaslandirmadan sonra
7 giin, (80+2) °C i, % 150 ikl Bl
GECTi .:v"‘ ;"i“(]‘u‘&}; .;_:: ™,
g L0 i SR
j;‘ ‘;’7‘ oi%*rm( ‘_4&0 >
TRF No: TS IEC 60502-1:2007-04+T1:2008 Rev 00 ( ¥ (8 <3os >
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI
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TEST RESULTS

TESTRAPORU

TS IEC 60502-1:2007+ T1:2008

IEC 60502-1:2004

Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
0
Komple kablo Cekme dayanimi(max.) % +25 j’ g
Hegipe Kopma uzamasi (max.) % +25 GECTI
Dis kilifin mekanik 6zellikleri ; Cekme dayanimi (N/mm2), Kopma uzamasi (%)
min 12.5 N/mm 2 18,16 N/ mm 2

Yaslandirmadan 6nce min. % 150 % 305

GECTI
Faclandinmd min 12.5 N/mm2 18,61 N/ mm?

aslandirmadan sonra )
GECTI
Cekme dayanimi(max.) % +25 %2

Degisme Kopma uzamasi (max.) % +25 % -20

GECTI
Komple kablo min 12.5 N/mm 2 18,15 N/ mm?2
Yaslandirmadan sonra min. % 150 % 260
7 giin, (80£2) °C GECTI

Cekme dayanimi(max.) % +25 %0

Komple kablo % 42 o
Degisme Kopma uzamasi (max.) % £25 % -15.

GECTI
Is1 soku deneyi: (Yalitim) Mandren ¢apt: 13 mm Yalitimda ¢atlama olmadi.
1 h (150+2) °C Sarim sayist: 6 GECTI
Is1 soku deneyi: (Kilif) Mandren ¢ap1: 40 mm Kilifta ¢atlama olmadi.
1 h (150£2) °C Sarim sayist: 2 GECTI
e . Yik yalitim) () |

ithselkosrenkdtbte- baste-test . Y k(R ()
3 yalitim / kilif Mavi | Kahve
Yalitim 4h (80+2) °C 2,10 2,10 6,08
Kilif 4h (80+2) °C
> ( ) Ezilme : %50 max 14 17 15

GECTI
Sogukta biikme testi: (Yalitim) Mandren ¢ap1: 28 mm Yalitimda gatlama olmadu.
(15+2) °C Sarim sayist: 4 GECTI
Sogukta biikme testi: (Kilif) Mandren gapt: mm | .
-(15£2) °C (max D:12.5 mm) Sarim sayist: UYGULANMAZ
Sopukta darbe testi: Diisme yiiksekligi: 100 mm Kilifta gatlama olmadi.
+(1542) °C Cekig kiitlesi: 400 g GECTI

TRF No: TS IEC 60502-1:2007-04+T1:2008 Rev 00
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLICI ELEKTROTEKNiIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

220633 /05,14
16.10.05

TEST RAPORU

TS IEC 60502-1:2007+ T1:2008

IEC 60502-1:2004

Ozellikler Standard Deger Olgiilen Deger
Sogukta uzama testi: (Yalitim) min:%30 | T
-(15£2) °C ( D>12.5 mm igin) 0 UYGULANMAZ
Sogukta uzama testi: (Kilif) o % 60
~(15+2) °C ( D>12.5 mm igin) s a0 GECTI
B -

Yangn sartlar1 altindaki test: Kabloyu ‘j‘.leV? maruz birakma ! o
(Test metodu B) (istege bagl) Surest: ---- sn L9* weee MR
(Komiirlesmenin; iist destegin
alt ucuna olan mesafesi: L .

) (L1250 mm ; L2 <540 mm UYGULANMADI

olmalil)

Su emme deneyi
(Elektriksel metod)
70 °C 10 giin

On deney: 5 dk. 4 kV AC

(1 saat, 70 °C)

Deney gerilimi : 1000 V DC
10 giin 70 °C

Delinme olmamalidir.

Delinme olmadi.

GECTI

4 saat siireli gerilim deneyi
10-15m - 4 Uo
Iletken — Su arasina

Deney gerilimi : 2,4 kV
Siire: 4 h
Delinme olmamalidir.

Delinme olmadh.

GECTI

SONUC:

TSE Ara Kontrol incelemesi amaciyla laboratuvarimiza génderilen UNAL KABLO marka, YVZ2V-R 2x10mm?
tipi Beyan Gerilimi 0,6/1 kV olan, PVC Yalitimli Ve Kilifli Giig Kablosu numunesi iizerinde TS IEC 60502-

1:2007+ T1:2008 ‘e gore yapilan muayene ve deneylerden

OLUMLU

sonug alinmugtir.

TRF No: TS IEC 60502-1:2007-04+T1:2008 Rev 00
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